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Akku Kunststoffband Spann- und Verschlussgerät 

Geräte Spezifikation 

Verschlussart Reibschweißen
/ Vibration 

Bandtyp Polyester / 
Polypropylen 

Bandbreite 16 bis 19 mm 

Bandstärke 0,75 – 1,27 mm 

Spannkraft 40 bis 400 kg  

Spanngeschwindigkeit 133 mm / sec. 

Gewicht des Geräts 
 

3,40 kg (inkl. 
Akku) 

Abmessungen 320 x 150 x 130 
mm 

HU-38-A 

Akku Kunststoffband Spann- und 

Verschlussgerät  Modell HU-38-A, mit 

hoher Bandspannung für die 

Verwendung von Polypropylen- und 

Polyesterband mit glatter und geprägter 

Oberfläche. 

 Einhandbedienung  
 Vorprogrammierte Programme 

abrufbar über Touch Panel 

 Ergonomisch ausgewogen und 
besonders leicht für  

ermüdungsfreies Arbeiten 
 Leichtestes Akku Umreifungsgerät  
 Patentiertes Zahnplatten Design 

vermeidet ein Durchrutschen des 
Bandes und sorgt für 

größtmögliche Spannkraft 
 Netztunabhängig überall 

einsetzbar 

 Hohe Bandspannung bis 400 kg  
 Spezielles Design verhindert 

Kratzer am Produkt, bei 

entfernen des Gerätes 

 Li-Ion Akku mit Schnellladegerät 

von BOSCH 

 BOSCH Ladegerät 230 V 

 30 min. Ladezeit 

 Große Akku Leistung 18 V 4.0 Ah 

 Eine Akkuladung hält bis zu 550 

Umreifungen 

 Der Akku hat eine Lebenszeit von 

2.000 Ladungen 

 Schalldruckpegel 85 – 94 dB 

 Bürstenloser und dadurch 

Verschleißarmer Motor  

 Verschlussfestigkeit 85 %  

     +/- 5 % 

 Verschlusszeit einstellbar von 0,3 

– 2,7 Sekunden 

 

 

 

 

 

 


