
Angebot

Bestehend aus 3 Komponenten:

Handgerät HU-37-A

1. Energiequelle: Akku 18 V   4,0 AH   BOSCH Li-ION

Verschlussart: Reibschweißen/Vibration 

Spannkraft: 100 bis 2.500 N (ca. 10 bis 250 kg)

Bandtyp: Polyester (PET) oder Polypropylen (PP)

Bandbreite: 9 - 16 mm

Bandstärke: PET 0,55 – 1,27 mm und PP 0,55 – 1,27mm

Verschlusslast: 85% (+/- 5%) der Bruchlast des Bandes

Verschlusszeiten: 0,3 – 2,7 sek.

Gewicht: 2,80 kg / (Gerät) und 0,60 kg / (Akku)

Abmessungen: 320 x 150 x 130 mm

Akkuleistungsdauer: ca. 2.000 Aufladungen

Zyklen / Akkuladung: ca. 550 Umreifungszyklen (Bandabhängig)

Spezifikation:

Einzelpreis: € 1.925,-*

2. 3.

Einzelpreis: € 295-* Einzelpreis: € 51,90*

Bandabroller:

-mit Bremse

-mit Ablagefach

- stabile Ausführung

Umreifungsband PET 12 x 0,60 mm

Farbe: grün               

Bruchlast: 3.500 N         

Elongation: 11 %             

Kerndurchmesser: 406 / 150 mm

Nettogewicht: ca. 23 kg/Rolle  

Meter pro Rolle: 2.500 m       

Summe Einzelpreis: € 2.271,90*

Aktionspreis: € 2.110,00*

Sie sparen: € 161,90*

humboldt Verpackungstechnik GmbH

Kupferfeld 12

53819 Neunkirchen – Seelscheid

Tel.: 02247 / 90003-0

Fax: 02247 / 90003-33
* zzgl. Mehrwertsteuer 19 %


