
 |Humboldt GmbH | Kupferfeld 12 |53819 Neunkirchen-Seelscheid | www.humboldt-pack.de| 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Datenblatt Mobil 100 

Staubabsaugung   

 Spezifikation 

Saugrohr 100 mm 

Volumenstrom max. m³/h 865  

Unterdruck max. Pa  1780 

Filterfläche 1,1 m² 

Spänesammelvolumen 90 Liter  

Motor-Leistung 0,75 kW / 1Ph 

Hauptspannung 230 V 50/60 Hz 

Schalldruckpegel 81 dB (A) 

Abmessung 896x581x1699 
mm (lxbxh) 

Gewicht 25 kg 

 

Staubabsaugung Mobil 100 

zur Verpackungspolstermaschinen 

Serie Modell HU-KP-100 bis HU-

KP-400. Das Gerät zeichnet sich 

durch seine robuste und qualitativ 

hochwertige Ausführung sowie 

einen geringen Stromverbrauch aus 

• Universell einsetzbar 

• Der geprüfte Filter gewährleistet 
einen hohen Abscheidungsgrad 

• Gehäuseteile und Flügelräder 
bestehen aus Spezialkunststoff 

mit sehr langer Lebensdauer 
• Kompakte Abmessungen 
• Schnellspannverschlüsse für 

Filter und Säcke 
• einfache Bedienung 

• verfahrbar mittels Laufrollen 
• Maschine CE-Konform 

 

 
 

 

 
 

 


