
 |Humboldt GmbH | Kupferfeld 12 |53819 Neunkirchen-Seelscheid | www.humboldt-pack.de| 
 
 

HU-340 

Halbautomatische horizontale 
Umreifungsmaschine für Paletten,  
Modell HU-340, Ausführung 

gemäß dem beigefügten 
Prospektblatt, für die Verwendung 

von Polypropylenband in den 
Abmessungen von 9 mm bis 15,5 
mm Breite, variabel verstellbar. Für 

die Umreifung von Paletten 
beliebiger Größe, Form und 

Beschaffenheit.  
 
• Ideal für Getränkekisten, 

Gemüsesteigen etc. 
• Mobiles Gerät 

• Stabile Säule für manuell 
verfahrbaren Umreifungskopf 

• Direktmotoren, sehr leise und  
verschleißarm 

• Heizkeilverschluss 

• Schnellstart: 60 sek. 
• energiesparende Auslegung - der 

Motor läuft nur während des  
Umreifungsvorganges 

• verfahrbar, mit Laufrollen 

ausgerüstet 
• außenliegender Bandabroller für 

Rollen Schnellwechsel 
• Mindestprodukthöhe 190 mm 
• Maschine CE-konform 

 

 

 

     
Datenblatt HU-340 

Halbautomatische Paletten Umreifungsmaschine 

Maschinen Spezifikation 

Bandbreiten 9, 10, 12, 12,7 , 
15,5 mm  

Bandstärke 0,5 – 0,85 mm 

Packstückgröße Breite, Länge, 
unbegrenzt 
H max. 2000mm 

Bandspannung 15 - 45 kg 

Antriebsmotor 230 V, 1 Ph., 
50 Hz. 

Leistungsaufnahme 0,50 kW 

Abmessungen  2.520x970x1.110 
mm (hxbxt) 

Kernaufnahme 200 mm 

Gewicht 263 kg 

Option:  Akkubetrieb 

Lackierung Aluminiumweiß; 
Blau 


